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Perskabelschoenen PVC-geïsoleerd

Ringkabelschoenen DIN 46237
• uit elektrolytisch koper, vertind, gesoldeerd • PVC-geïsoleerd, met verwijde 
    isoleerhuls • geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Vorkkabelschoenen DIN 46237
• uit elektrolytisch koper, vertind, gesoldeerd • PVC-geïsoleerd, met verwijde 
    isoleerhuls • geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260300 0,065 500 100

260302 0,065 500 100

260304 0,070 500 100

260306 0,092 500 100

260308 0,101 500 100

ND M d2 d1 d4 s1 A TL E B

0,5 - 1,0 3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 20,0 6,7 5,6

3,5 3,7 1,95 4,2 0,8 10,4 19,4 6,5 6,5

4 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 20,9 6,3 6,4

5 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 21,2 8,0 8,0

6 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,4 8,3 9,2

260310 0,079 500 100

260312 0,085 500 100

260314 0,084 500 100

260316 0,109 500 100

260318 0,118 500 100

1,5 - 2,5 3 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,4 5,6

3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 20,3 5,3 6,6

4 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 20,3 5,3 6,6

5 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 25,0 9,5 9,1

6 6,3 2,45 4,8 0,8 11,0 27,0 11,2 10,0

260320 0,116 500 100

260322 0,179 500 100

260324 0,188 500 100

260326 0,229 500 100

260328 0,291 500 100

4,0 - 6,0 4 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 26,0 7,2 8,1

5 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 28,5 10,5 9,0

6 6,3 3,5 6,6 1,0 14,0 29,5 11,0 11,0

8 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 35,2 15,0 15,2

10 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 38,0 16,6 19,0

Vlakstiften DIN 46231
• uit elektrolytisch koper, vertind, gesoldeerd • PVC-geïsoleerd, met verwijde 
    isoleerhuls • geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260330 0,058 500 100

260331 0,070 500 100

ND d1 d4 A TL E B

0,5 - 1,0 1,7 4,2 10,4 19,4 9,0 2,8

1,7 4,2 10,4 24,9 14,5 3,0

260332 0,066 500 100

260333 0,080 500 100

1,5 - 2,5 2,3 4,8 10,4 19,4 9,0 2,8

2,3 4,8 10,4 26,4 16,0 2,8

260334 0,120 500 100

260335 0,170 500 100

4 - 6 3,4 6,8 13,5 23,5 10,0 2,8

3,4 6,8 13,5 31,7 18,2 4,5

Art. nr. kg/100 VEND M d2 d1 d4 s1 A TL E B

260250 0,071 500 100

260252 0,072 500 100

260254 0,065 500 100

260256 0,079 500 100

260258 0,096 500 100

260260 0,106 500 100

260262 0,136 500 100

260264 0,190 500 100

0,5 - 1,0 2,5 2,6 1,95 4,2 0,8 10,4 22,2 8,6 8,0

3 3,2 1,95 4,2 0,8 10,4 15,4 4,4 5,5

3,5 3,6 1,95 4,2 0,8 10,4 22,2 7,8 8,0

4 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,0 7,5 8,0

5 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,4 8,0 8,0

6 6,2 1,95 4,2 0,8 10,4 23,7 8,6 10,0

8 8,3 1,95 4,2 0,8 10,4 30,0 12,6 14,0

10 10,4 1,95 4,2 0,8 10,4 30,0 12,8 14,0
260267 0,078 500 100

260268 0,078 500 100

260270 0,092 500 100

260272 0,111 500 100

260274 0,123 500 100

260276 0,147 500 100

260278 0,200 500 100

1,5 - 2,5 3 3,2 2,45 4,8 0,8 11,0 18,5 4,3 6,4

3,5 3,7 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,0 8,0

4 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,0 8,0

5 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 26,0 9,8 10,0

6 6,2 2,45 4,8 0,8 11,0 28,0 11,7 11,0

8 8,2 2,45 4,8 0,8 11,0 33,0 14,5 15,0

10 10,5 2,45 4,8 0,8 11,0 33,0 14,5 15,0

260282 0,163 500 100

260284 0,168 500 100

260286 0,186 500 100

260288 0,196 500 100

260290 0,243 500 100

260292 0,299 500 100

4 - 6 3,5 3,7 3,5 6,6 1,0 14,0 26,5 8,4 8,0

4 4,2 3,5 6,6 1,0 14,0 26,5 8,4 8,0

5 5,2 3,5 6,6 1,0 14,0 29,6 10,2 10,0

6 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 30,6 11,0 11,0

8 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 37,0 15,3 15,0

10 10,5 3,5 6,6 1,0 14,0 40,0 16,5 19,0
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VE     Verpakkingseenheid          PE   Prijseenheid

De legenda van de afkortingen voor alle tabel opschriften vindt u op alfabetisch volgorde op pagina 425.

Bestseller Premium-product✸ PREMIUM

Perskabelschoenen PVC-geïsoleerd

Parallelverbinders
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260360 0,060 500 100

ND d1 d4 A TL

0,5 - 1,0 1,7 4,0 8,0 16,0

260362 0,080 500 1001,5 - 2,5 2,3 4,5 8,0 16,0

260364 0,140 500 1004,0 - 6,0 3,4 6,8 8,0 20,5

Rondstiften
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260370 0,070 500 100

260371 0,060 500 100

ND d1 d4 A TL E B

0,5 - 1,0 1,95 4,20 10,4 22,4 12,0 1,8

1,95 4,20 10,4 20,0 9,0 1,8

260372 0,080 500 100

260373 0,070 500 100

1,5 - 2,5 2,45 4,8 11,0 23,0 12,0 1,8

2,45 4,8 11,0 20,0 9,0 1,8

260374 0,170 500 1004,0 - 6,0 3,5 6,6 14,0 28,0 14,0 2,6

Vlakstekerhulzen

Art. nr. kg/100 VE

260380 0,070 500 100

260382 0,070 500 100

260384 0,080 500 100

260386 0,080 500 100

260400 0,090 500 100

260392 0,100 500 100

ND FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 2,8x0,5 3,5 9,5 17,9 6,4 3,2 PVC

2,8x0,8 3,5 9,5 17,9 6,4 3,2 PVC

4,8x0,5 3,5 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

4,8x0,8 3,5 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

5,2x0,8 3,5 9,5 18,7 6,4 5,5 PVC

6,3x0,8 3,5 9,5 20,5 7,8 6,6 PVC

260388 0,090 500 100

260390 0,090 500 100

260402 0,090 500 100

260394 0,120 500 100

1,5 - 2,5 4,8x0,5 4,3 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

4,8x0,8 4,3 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

5,2x0,8 4,3 9,5 18,7 6,4 5,5 PVC

6,3x0,8 4,3 9,5 20,5 7,8 6,6 PVC

260396 0,190 500 100

260404 0,260 500 100

4,0 - 6,0 6,3x0,8 6,2 13,5 24,5 7,8 6,6 PVC

9,8x1,1 6,2 13,5 29,2 12,0 10,0 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

Stootverbinder
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260350 0,110 500 100

260352 0,130 500 100

260354 0,230 500 100

ND d1 d4 A TL

0,5 - 1,0 1,7 4,0 15 22,7

1,5 - 2,5 2,3 4,5 15 22,7

4,0 - 6,0 3,4 6,8 15 26,7
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Perskabelschoenen PVC-geïsoleerd

Vlakstekerhulzen met aftakking
• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260410 0,140 500 100

ND FSt. d1 A TL A1 A2 B B2 materiaal

0,5 - 1,0 6,3x0,8 3,5 9,5 22,2 6,6 6,3 7,8 8,0 PVC

260412 0,150 500 1001,5 - 2,5 6,3x0,8 4,3 9,5 22,2 6,8 6,3 7,8 8,0 PVC

260411 0,280 500 1004,0 - 6,0 6,3x0,8 4,3 9,5 22,2 6,8 6,3 7,8 8,0 PVC

Rondsteker
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260446 0,090 500 100

ND FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 4 mm 3,5 9,5 20,2 8,7 4,0 PVC

260448 0,110 500 100

260449 0,100 500 100

1,5 - 2,5 5 mm 4,3 9,5 20,7 8,7 5,0 PVC

4 mm 4,3 9,5 20,2 8,7 4,0 PVC

260450 0,170 500 1004,0 - 6,0 5 mm 6,5 13,5 25,0 10,0 5,0 PVC

Vlaksteker

Art. nr. kg/100 VE

260510 0,060 500 100

260512 0,065 500 100

260514 0,075 500 100

260516 0,080 500 100

260422 0,090 500 100

ND FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 2,8x0,5 3,8 10,5 19,2 6,5 2,8 PVC

2,8x0,8 3,8 10,5 19,2 6,5 2,8 PVC

4,8x0,5 3,8 10,5 19,2 6,5 4,8 PVC

4,8x0,8 3,8 10,5 19,2 6,7 4,8 PVC

6,3x0,8 3,5 10,0 20,5 7,7 6,3 PVC

260518 0,085 500 100

260520 0,090 500 100

260424 0,100 500 100

1,5 - 2,5 4,8x0,5 3,8 10,5 19,2 6,5 4,8 PVC

4,8x0,8 3,8 10,5 19,2 6,7 4,8 PVC

6,3x0,8 4,0 10,0 20,5 7,7 6,3 PVC

260426 0,180 500 1004,0 - 6,0 6,3x0,8 5,5 13,5 24,5 7,7 6,3 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

Vlakstekerhulzen, volledig geïsoleerd

Art. nr. kg/100 VE

260414 0,129 500 100

260415 0,100 500 100

ND FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 6,3x0,8 2,7 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC

4,8x0,8 2,7 11,0 20,0 6,0 5,0 PVC

260416 0,130 500 100

260417 0,110 500 100

1,5 - 2,5 6,3x0,8 3,2 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC

4,8x0,8 3,2 11,0 20,0 6,0 5,0 PVC

260418 0,220 500 1004,0 - 6,0 6,3x0,8 3,8 14,0 25,0 6,8 6,6 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry
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VE     Verpakkingseenheid          PE   Prijseenheid

De legenda van de afkortingen voor alle tabel opschriften vindt u op alfabetisch volgorde op pagina 425.

Bestseller Premium-product✸ PREMIUM

Perskabelschoenen PVC-geïsoleerd

Rondstekerhulzen
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260440 0,130 500 100

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 4 mm 3,5 9,5 20,2 8,7 4,0 PVC

260442 0,150 500 100

260443 0,130 500 100

1,5 - 2,5 5 mm 4,3 9,5 20,7 8,7 5,0 PVC

4 mm 4,3 9,5 20,2 8,7 4,0 PVC

260444 0,250 500 1004,0 - 6,0 5 mm 6,5 13,0 25,0 12,0 5,0 PVC

Snelverbinders
• uit elektrolytisch koper, vertind
• polypropyleen

Art. nr. kg/100 VE

260336 0,130 100

260500 0,100 100

KD A TL

0,5 - 1,0 20,0 27,0

9,8 37,0

260337 0,130 100

260502 0,120 100

1,5 - 2,5 20,0 27,0

9,8 37,0

260338 0,290 100

260504 0,140 100

4,0 - 6,0 20,5 34,5

9,8 37,0

✸
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INFO
Toonbank-display voor retailverpakkingen

Retailverpakking in hersluitbare, doorzichtige kunststof verpakking met  

blisterophanging.

Bijzonder geschikt voor de verkoop op ruimtebesparende toonbank- 

standaards en kleine displays.

Ringkabelschoenen DIN 46237 „SmallPack“
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260256/10 0,096 100 10

260258/10 0,096 100 10

KD M d2 d1 d4 s1 A TL E B

0,5 - 1,0 4 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,0 7,5 8,0

5 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 22,4 8,0 8,0

260270/10 0,092 100 10

260272/10 0,111 100 10

260274/10 0,123 100 10

1,5 - 2,5 4 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 23,0 8,0 8,0

5 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 26,0 9,8 10,0

6 6,2 2,45 4,8 0,8 11,0 28,0 11,7 11,0

260288/10 0,196 100 10

260290/10 0,243 100 10

4 - 6 6 6,2 3,5 6,6 1,0 14,0 30,6 11,0 11,0

8 8,2 3,5 6,6 1,0 14,0 37,0 15,3 15,0

Perskabelschoenen PVC-geïsoleerd

Retailverpakkingen

Stootverbinder „SmallPack“
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260350/10 0,110 100 10

260352/10 0,130 100 10

260354/10 0,230 100 10

KD d1 d4 A TL

0,5 - 1,0 1,7 4,0 15 22,7

1,5 - 2,5 2,3 4,5 15 22,7

4,0 - 6,0 3,4 6,8 15 26,7

• Ringkabelschoenen • Stootverbinder 
• Twin-adereindhulzen • Vlakstekerhulzen 
• Krimpverbinders 

Toonbank-display

Art. nr. kg VE

300169 9,500 1

Inhoud B D H

350 SmallPacks, divers 410 580 180

Vorkkabelschoenen DIN 46237 „SmallPack“
• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Art. nr. kg/100 VE

260304/10 0,100 100 10

260306/10 0,100 100 10

KD M d2 d1 d4 s1 A TL E B

0,5 - 1,0 4 4,2 1,95 4,2 0,8 10,4 20,9 6,3 6,4

5 5,2 1,95 4,2 0,8 10,4 21,2 8,0 8,0

260314/10 0,100 100 10

260316/10 0,100 100 10

1,5 - 2,5 4 4,2 2,45 4,8 0,8 11,0 20,3 5,3 6,6

5 5,2 2,45 4,8 0,8 11,0 25,0 9,5 9,1

260324/10 0,200 100 104,0 - 6,0 6 6,3 3,5 6,6 1,0 14,0 29,5 11,0 11,0
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Bestseller Premium-product✸ PREMIUM

Retailverpakkingen

Vlakstekerhulzen, volledig „SmallPack“

Art. nr. kg/100 VE

260414/10 0,129 100 10

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 6,3x0,8 2,7 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

260416/10 0,130 100 101,5 - 2,5 6,3x0,8 3,2 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC

260520/10 0,100 100 10

260424/10 0,100 100 10

1,5 - 2,5 4,8x0,8 3,8 10,5 19,2 6,7 4,8 PVC

6,3x0,8 4,0 10,0 20,5 7,7 6,3 PVC
260426/10 0,180 100 104,0 - 6,0 6,3x0,8 5,5 13,5 24,5 7,7 6,3 PVC

Vlaksteker „SmallPack“

Art. nr. kg/100 VE

260516/10 0,100 100 10

260422/10 0,090 100 10

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 4,8x0,8 3,8 10,5 19,2 6,7 4,8 PVC

6,3x0,8 3,5 10,0 20,5 7,7 6,3 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

Rondsteker „SmallPack“

Art. nr. kg/100 VE

260448/10 0,129 100 10

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 6,3x0,8 2,7 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC

• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Rondstekerhulzen „SmallPack“

Art. nr. kg/100 VE

260442/10 0,200 100 10

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

1,5 - 2,5 5 mm 4,3 9,5 20,7 8,7 5,0 PVC

• uit elektrolytisch koper, vertind • PVC-geïsoleerd, met verwijde isoleerhuls
• geschikt voor geharmoniseerde leidingen • Easy Entry

Vlakstekerhulzen „SmallPack“

Art. nr. kg/100 VE

260386/10 0,100 100 10

260392/10 0,100 100 10

KD FSt. d1 A TL c B materiaal

0,5 - 1,0 4,8x0,8 3,5 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

6,3x0,8 3,5 9,5 20,5 7,8 6,6 PVC

260390/10 0,100 100 10

260394/10 0,120 100 10

1,5 - 2,5 4,8x0,8 4,3 9,5 18,7 6,0 5,0 PVC

6,3x0,8 4,3 9,5 20,5 7,8 6,6 PVC

260396/10 0,190 100 104,0 - 6,0 6,3x0,8 6,2 13,5 24,5 7,8 6,6 PVC

• messing, vertind, PVC-geïsoleerd
• met vibratievrije koperhuls • Easy Entry

260416/10 0,130 100 101,5 - 2,5 6,3x0,8 3,2 11,0 22,0 6,8 6,6 PVC


