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VDE-schroevendraaiers „HUPslim“ 1000 V

Schroevendraaier „HUPslim“ met Pozidrive-sleuf profiel

Specificaties en voordelen van het Pozidrive-sleuf profiel.
Het PZ/sleuf-profiel is uitsluitend voor gecombineerde schroeven toepasbaar.
Voor deze schroeven kon men tot op heden alleen of een Pozidrive-schroeven-
draaier of een sleufschroevendraaier gebruiken. Deze combischroeven hebben
binnenin een PZ-profiel in combinatie met een sleuf, die het tevens mogelijk
maakt om een sleufschroevendraaier toe te passen.

Toepassingsgebieden PZ/sleuf-profiel
Combischroeven worden veel toegepast in elektro-installaties, 
veiligheidsschakelaars, aardlekschakelaars, etc.

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

PREMIUM

reduced

Schroevendraaierset „HUPslim“ met Pozidrive-sleuf profiel

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van 
molybdeenvanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt. 

Inhoud: 
• 102870
• 102872

Art. nr. kg VE
102879 0,195 1

grootte vorm set
1 + 2 PZ/FL 2-delig

PREMIUM

INFO
Schroevendraaier-serie „HUPslim“               Industriekwaliteit

Schroevendraaier voldoet aan de Norm IEC 60900.  
Alle klingen zijn gemaakt van hoogwaardig molybdeen-vanadium-
staal, zijn mat verchroomd en voorzien van een rode deklaag van 
polypropyleen. Het ergonomisch gevormde 2-componenten handvat 
uit PP/TPE-materiaal gewaar-borgde hoge zekerheid bij optimale 
krachtoverbrenging. Iedere schroevendraaier is naar de nieuwe Norm 
getest en overeenkomstig van keurmerk voorzien.

reduced

Magnetische stift

Een extra afglijdbescherming bij Phillips-profielen verhindert het  
uitglijden uit de schroef. Silver Tip beschermt tegen corrosie.

7

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde 
klingdiameter en geïntegreerde beschermende 
isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de 
kleinere klingdiameter beter worden bereikt.

6

reduced

2
Homogene maataanpassing van de  
schroevendraaierschachten voor een  
betere krachtoverbrenging.  
Vergroting van de zachte zone

3
Elegante, ergonomisch gevormde
2-componentenschacht van PP/TPE-materiaal

4
Rolt niet weg

Ingespoten stiftprofiel - voor een beter
overzicht in de gereedschapskoffer,

géén slijtage mogelijk

1

5
met 1000 V markering

Art. nr. kg VE
102870 0,062 1
102872 0,096 1

grootte KL TL vorm
1 80 205 PZ/FL
2 100 270 PZ/FL

reduced

Bestseller Premium-product✸ PREMIUM
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Kruiskopschroevendraaier „HUPslim“ Phillips

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest, gravure van de kling zorgt 
voor extra grip in de schroef

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Art. nr. kg VE
102942 0,061 1
102944 0,095 1

grootte KL TL vorm
1 80 175 PH
2 100 205 PH

reduced

Kruiskopschroevendraaier „HUPslim“ Pozidriv

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Art. nr. kg VE
102952 0,061 1
102954 0,095 1

grootte KL TL vorm
1 80 175 PZ
2 100 205 PZ

reduced

Schroevendraaierset „HUPslim“ 1000 V

klingen van chroom-vanadium-staal, volledig geïsoleerd, met 2-componenten 
handvat uit PP/TPE-materiaal, 6-delig, alle delen per stuk getest. 

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Inhoud:  
elk 1 sleufschroevendraaier HUPslim 3,5 x 100 mm,
4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm,  
elk 1 schroevendraaier HUPslim Phillips  
of Pozidriv maat 1 en 2 

Art. nr. kg VE
102999 0,414 1
102999/PZ 0,416 1

vorm set
Phillips 6-delig

Pozidrive 6-delig

reduced

Elektricienschroevendraaier „HUPslim“

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Art. nr. kg VE
102914 0,034 1
102916 0,049 1
102918 0,070 1
102920 0,108 1

SB KSt KL TL
3,5 0,6 100 185

4 0,8 100 195
5,5 1,0 125 230
6,5 1,2 150 255

reduced

Elektricienschroevendraaier „HUPslim“

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Art. nr. kg VE
102917 0,049 1

SB KSt KL TL
4 1,0 100 195

reduced +

VDE-schroevendraaiers „HUPslim“ 1000 V

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

reduced
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HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

reduced

VDE-schroevendraaiers „HUPslim“ 1000 V

klingen van chroom-vanadium-staal, volledig geïsoleerd, met 2-componenten 
handvat uit PP/TPE-materiaal, 12-delig, alle delen per stuk getest. 

HUPslim 
Schroevendraaier met gereduceerde klingdiameter en geïntegreerde 
beschermende isolatie. Diepliggende schroeven kunnen door de kleinere 
klingdiameter beter worden bereikt.

Inhoud:  
• elk 1 sleufschroevendraaier HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm,  
 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm

• elk 1 kruiskopschroevendraaier HUPslim Phillips, maat 1 en 2  

• elk 1 kruiskopschroevendraaier HUPslim Pozidriv, maat 1 en 2  

• elk 1 schroevendraaier HUPslim met Pozidrive-sleuf profiel, maat 1 en 2  

• Veiligheidsspanningstester 100 – 250 V, niet verpakt

Art. nr. kg VE
102980 0,874 1

vorm set
Mix 12-delig

reduced

PREMIUM

Schroevendraaierset „HUPslimPlus“ 1000 V
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VDE-schroevendraaiers 1000 V

Schroevendraaier met Pozidrive-sleuf profiel

Specificaties en voordelen van het Pozidrive-sleuf profiel.
Het PZ/sleuf-profiel is uitsluitend voor gecombineerde schroeven toepasbaar.
Voor deze schroeven kon men tot op heden alleen of een Pozidrive-schroeven-
draaier of een sleufschroevendraaier gebruiken. Deze combischroeven hebben
binnenin een PZ-profiel in combinatie met een sleuf, die het tevens mogelijk
maakt om een sleufschroevendraaier toe te passen.

Toepassingsgebieden PZ/sleuf-profiel
Combischroeven worden veel toegepast in elektro-installaties, 
veiligheidsschakelaars, aardlekschakelaars, etc.

Art. nr. kg VE
101870 0,060 1
101872 0,094 1

grootte KL TL vorm
1 80 205 PZ/FL
2 100 270 PZ/FL

Schroevendraaierset met Pozidrive-sleuf profiel

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van 
molybdeenvanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest

Inhoud: 
• 101870
• 101872

Art. nr. kg VE
101879 0,200 1

grootte vorm set
1 + 2 PZ/FL 2-delig

Elektricienschroevendraaier

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest

INFO
Schroevendraaier-serie Industriekwaliteit

Schroevendraaier voldoet aan de Norm IEC 60900.  
Alle klingen zijn gemaakt van hoogwaardig molybdeen-vanadium-
staal, zijn mat verchroomd en voorzien van een rode deklaag van 
polypropyleen. Het ergonomisch gevormde 2-componenten handvat 
uit PP/TPE-materiaal gewaar-borgde hoge zekerheid bij optimale 
krachtoverbrenging. Iedere schroevendraaier is naar de nieuwe Norm 
getest en overeenkomstig van keurmerk voorzien.

2
Homogene maataanpassing van de  
schroevendraaierschachten voor een  
betere krachtoverbrenging.  
Vergroting van de zachte zone

3
Elegante, ergonomisch gevormde
2-componentenschacht van PP/TPE-materiaal

4
Rolt niet weg

Ingespoten stiftprofiel - voor een beter
overzicht in de gereedschapskoffer,

géén slijtage mogelijk

1

5
met 1000 V markering

Magnetische stift

Een extra afglijdbescherming bij Phillips-profielen 
verhindert het uitglijden uit de schroef. 
Silver Tip beschermt tegen corrosie.

6

Art. nr. kg VE
101910 0,027 1
101912 0,029 1
101914 0,035 1
101916 0,052 1
101917 0,054 1
101918 0,070 1
101920 0,108 1
101922 0,177 1
101924 0,245 1

SB KSt KL TL
2,5 0,4 75 155

3 0,5 100 185
3,5 0,6 100 185

4 0,8 100 195
4 1,0 100 195

5,5 1,0 125 230
6,5 1,2 150 255

8 1,2 175 295
10 1,6 200 320

Art. 101917

+

PREMIUM

PREMIUM

✸
✸

✸
✸
✸
✸
✸
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Kruiskopschroevendraaier Phillips

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest, gravure van de kling zorgt 
voor extra grip in de schroef

Art. nr. kg VE
101940 0,034 1
101942 0,061 1
101944 0,100 1
101946 0,165 1

grootte KL TL vorm
0 60 145 PH
1 80 175 PH
2 100 205 PH
3 150 270 PH

Kruiskopschroevendraaier Pozidrive

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest

Art. nr. kg VE
101950 0,033 1
101952 0,061 1
101954 0,095 1
101956 0,166 1

grootte KL TL vorm
0 60 135 PZ
1 80 175 PZ
2 100 205 PZ
3 150 270 PZ

Schroevendraaier Torque

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest

Art. nr. kg VE
101850 0,053 1
101852 0,051 1
101854 0,053 1
101856 0,053 1
101858 0,052 1
101860 0,070 1
101862 0,072 1
101864 0,109 1
101866 0,178 1

grootte KL TL vorm
8 100 185 TX
9 100 185 TX

10 100 195 TX
15 100 195 TX
20 100 195 TX
25 125 220 TX
27 125 230 TX
30 150 255 TX
40 175 295 TX

Schroevendraaier Square 

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium- staal, gehard, gestraald, per stuk getest

Art. nr. kg VE
102550 0,034 1
102552 0,061 1
102554 0,095 1
102556 0,166 1

grootte KL TL vorm
0 60 145 SQ
1 80 175 SQ
2 100 205 SQ
3 150 270 SQ

Schroevendraaierassortiment 1000 V

klingen van chroom-vanadium-staal, volledig geïsoleerd, met 2-componenten 
handvat uit PP/TPE-materiaal, 6-delig, alle delen per stuk getest.  

Inhoud: van elk 1 VDE-elektricien-schroevendraaier  
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm, van elk 1 VDE-
kruiskopschroevendraaier Phillips maat 1 en 2  
of pozidrive maat 1 en 2

Art. nr. kg VE
101999 0,414 1
101999/PZ 0,416 1

vorm set
Phillips 6-delig

Pozidrive 6-delig

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

✸
✸

✸
✸

✸
✸

✸

VDE-schroevendraaiers 1000 V

klingen van chroom-vanadium-staal, volledig geïsoleerd, met 2-componenten 
handvat uit PP/TPE-materiaal, 15-delig, alle delen per stuk getest. 

Inhoud:  
• elk 1 sleufschroevendraaier 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm,

4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm 

• elk 1 kruiskopschroevendraaier Phillips, maat 1 en 2 

• elk 1 kruiskopschroevendraaier Pozidriv, maat 1 en 2 

• elk 1 schroevendraaier met Pozidrive-sleuf profiel, maat 1 en 2

• elk 1 schroevendraaier Torque, maat 10, 15, 20, 25 

• Veiligheidsspanningstester 100 – 250 V, niet verpakt

Art. nr. kg VE
101980 0,971 1

vorm set
Mix 15-delig

PREMIUM

Schroevendraaierset „Plus“ 1000 V
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Dopschroevendraaier DIN 7445

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest.

Art. nr. kg VE
102520 0,105 1
102522 0,109 1
102524 0,116 1
102526 0,111 1
102528 0,116 1
102530 0,119 1
102532 0,122 1
102534 0,125 1
102536 0,167 1
102538 0,165 1
102540 0,175 1

SW KL TL
4 125 220
5 125 220

5,5 125 220
6 125 220
7 125 230
8 125 230
9 125 230

10 125 230
11 125 245
12 125 245
13 125 245

Dopschroevendraaierset DIN 7445

met 2-componenten-schacht van PP/TPE-materiaal, stift van molybdeen-
vanadium-staal, gehard, gestraald, per stuk getest.  

Inhoud: van elk 1 maat 5, 5.5, 7, 8, 10, 11, 13 mm

Art. nr. kg VE
102512 1,065 1

set
7-delig

PREMIUM

PREMIUM

VDE 2C-dopschroevendraaier 1000 V


