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VDE-tangen 1000 V,  
opgestoken isolatiehulzen

Combinatietang DIN ISO 5746 VDE 2-componenten

Duitse vorm, aangeslepen facetten, opgestoken handgreepisolatie, C 45 
staal, oliegehard, snijvlakken extra induktief gehard, voor zachte en harde 
draden, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, hefboomoverbrenging, 
geperfectioneerde snijprestaties

Art. nr. kg VE
211198 0,000 1
211200 0,287 1
211202 0,364 1

TL
160 IEC 60900
180 VDE
200 VDE

Art. nr. kg VE
211199 0,000 1
211204 0,237 1
211206 0,296 1

TL
140 IEC 60900
160 VDE
180 VDE

Zijkniptang met stripfunctie VDE 2-componenten

Zweedse vorm, klasse H, C 60, oliegehard, snijdvlakken inductief gehard, 
voor zachte en harde draden, verchroomd, opgestoken hulzen. Als technisch 
nieuwtje vertoont deze zijkniptang naast de traditionele voordelen een extra 
stripinrichting. (art. 211207, hefboomoverbrenging, geperfectioneerde 
snijprestaties)

Art. nr. kg VE
211203 0,296 1
211207 0,296 1

TL
160 VDE
180 VDE

Striptang VDE 2-componenten

C 45 staal, oliegehard, met veer en stelschroef voor draden voor 0,2 - 6 mm Ø, 
verchroomd, opgestoken isolatiehulzen

Art. nr. kg VE
211214 0,202 1

TL
160 VDE

Art. nr. kg VE
211211 0,000 1
211217 0,268 1

TL
160 IEC 60900
170 VDE

Kracht-zijkniptang DIN ISO 5749 VDE 2-componenten

chroom-vanadium-staal, snijvlakken extra inductief gehard, voor piano 
draad, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, hefboomoverbrenging, 
geperfectioneerde snijprestaties

Art. nr. kg VE
211219 0,322 1

TL
200 VDE

INFO
VDE tangen                                                       Industriekwaliteit

High leverage = Hefboomoverbrenging, 

geperfectioneerde snijprestaties  

Tangen met hefboomoverbrenging bieden  
tot maar liefst 50% krachtbesparing.

HAUPA deelt het VDE tangassortiment in drie groepen in.

1. 2-componenten VDE-tangen met opgestoken isolatiehulzen
2. VDE-tangen met dompelisolatie voorzien van een  
 dompelisolatie uit 2 kleuren (buiten rood/binnen geel)
3. VDE-tangen met een dompelisolatie uit 2 kleuren  
 (buiten rood/binnen geel) geïsoleerde bek

Deze tangen voldoen aan de VDE-norm 1000 V IEC 60900.

Zijkniptang DIN ISO 5749 VDE 2-componenten

Zweedse vorm, klasse H, C 60, oliegehard, snijvlakken extra induktief gehard, 
voor zachte en harde draden, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, 
hefboomoverbrenging, geperfectioneerde snijprestaties

Kracht-zijkniptang DIN ISO 5745 VDE 2-componenten

chroom-vanadium-staal, snijvlakken extra inductief gehard, voor piano 
draad, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, hefboomoverbrenging, 
geperfectioneerde snijprestaties

Art. nr. kg VE
211213 0,000 1
211208 0,255 1

TL
160 - IEC 60900
200 - VDE

Langbektang DIN ISO 5745 VDE 2-componenten

C 45 staal, oliegehard, snijvlakken extra inductief gehard, voor harde 
draden, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, hefboomoverbrenging, 
geperfectioneerde snijprestaties

Langbektang DIN ISO 5745 VDE 2-componenten, 45°

C 45 staal, oliegehard, snijvlakken extra inductief gehard, voor harde 
draden, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen, hefboomoverbrenging, 
geperfectioneerde snijprestaties

Art. nr. kg VE
211209 0,000 1
211210 0,260 1

TL
160 45° IEC 60900
200 45° VDE
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Bestseller Premium-product✸ PREMIUM

VDE-tangen 1000 V, opgestoken isolatiehulzen

Vlakbektang DIN ISO 5745 VDE 2-componenten

C 45 staal, oliegehard, korte bek, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen

Art. nr. kg VE
211212 0,168 1

TL
160 VDE

Rondbektang DIN ISO 5745 VDE 2-componenten

C 45 staal, oliegehard, korte bek, verchroomd, opgestoken isolatiehulzen

Art. nr. kg VE
211216 0,161 1

TL
160 VDE

Waterpomptang DIN ISO 8976 VDE 2-componenten

zelfklemmende waterpomptang met kopverstelling, geen afglijden, verchroomd, 
opgestoken isolatiehulzen

Art. nr. kg VE
211221 0,392 1

TL
240 VDE

Kabelschaar VDE 2-componenten

• voor het knippen van koper- en aluminium kabels fijn- en meeraderig
• chroom-vanadium-staal, opgespelde handgrepen
• stripfunctie in de bovenzijde van de kop 
• kabelmesfunctie door 180 graden overslag van de benen
• niet voor massieve kabels  
 
Art. 211225 (Art. 211223) 
• data-, telefoon- en stuurleidingen max. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
• koper eenaderig max. 16 mm² (16 mm²)
• koper fijnaderig max. 16 mm² (35 mm²)
• koper meeraderig max. 16 mm² (25 mm²)
• aluminium eenaderig max. 16 mm² (25 mm²)
• aluminium meeraderig max. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)

Art. nr. kg VE
211225 0,215 1
211223 0,352 1

TL Ø mm²
160 10 16 VDE
200 12 35 VDE

Kabelschaar VDE 2-componenten, met veerscharnier

• voor het knippen van koper- / aluminium kabels fijn- en meeraderig
• niet geschikt voor staaldraad en draadkabels
• chroom-vanadium-staal
• scharnierveer zelfopenend
• enorme knipcapaciteit bij geringe krachtinspanning
• niet voor massieve kabels

Art. nr. kg VE
211226 0,268 1
211228 0,457 1

TL Ø mm²
170 10 25 VDE
230 15 70 VDE

Tangenset VDE 2-componenten

verchroomd, 4-delig, opgestoken isolatiehulzen 
 

Art. nr. kg VE
220123 1,063 1

set
4 -delig VDE

Isolerende platte tang van volkunststof 1000 V

voor telwerk montage of -blokkering, zonder metalen onderdelen

Art. nr. kg VE
120051 0,109 1

TL
190

Vlakbektang, volledig kunststof 1000 V

voor telwerk montage of -blokkering, zonder metalen onderdelen

Art. nr. kg VE
120052 0,084 1

TL
160

Inhoud:
• Combinatietang 180 mm
• Zijkniptang 160 mm
• Langbektang 200 mm
• Striptang 160 mm
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VDE-tangen 1000 V, dompelisolatie

Combinatietang DIN ISO 5746 VDE

Duitse vorm, aangeslepen facetten, C 45 staal, oliegehard, snijvlakken 
extra induktief gehard, voor zachte en harde draden, verchroomd, 2-kleurige 
dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210056 0,300 1
210058 0,418 1

TL
180
200

Zijkniptang DIN ISO 5749 VDE

Zweedse vorm , klasse H, C 60, oliegehard, snijvlakken extra induktief 
gehard, voor zachte en harde draden, verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, 
buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210100 0,253 1
210102 0,303 1

TL
160
180

Kracht-zijkniptang DIN ISO 5749 VDE

Zweedse vormgeving, klasse H, versterkt draaipunt, voor normaal- en 
sterkstroom, C 60, oliegehard, snijvlakken extra induktief gehard, voor zachte 
en harde draden, verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/
binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210110 0,489 1
210117 0,274 1
210119 0,368 1

TL
240
180
200

Voorkniptang 1000 V

klasse H voor harde draden, snijvlakken extra induktief gehard, verchroomd, 
2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210303 0,328 1

TL
160

Langbektang DIN ISO 5745 VDE

C 45 staal, oliegehard, snijvlakken extra induktief gehard, voor harde draden, 
verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210388 0,270 1

TL
200 rechte, vlaktonde bek

Langbektang DIN ISO 5745 VDE, 45°

C 45 staal, oliegehard, snijvlakken extra induktief gehard, voor harde draden, 
verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210390 0,256 1

TL
200 45° gebogen, vlakronde bek

Rondbektang DIN ISO 5745 VDE

C 45 staal, oliegehard, korte bek, verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, 
buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210296 0,180 1

TL
160

Vlakbektang DIN ISO 5745 VDE

C 45 staal, oliegehard, korte bek, verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, 
buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210270 0,187 1

TL
160
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VDE-tangen 1000 V, dompelisolatie

Striptang VDE

C 45 staal, oliegehard, met veer en stelschroef voor draaddikte van 0,2 - 6 
mm doorsnede, verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/
binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210648 0,232 1

TL
160

Waterpomptang DIN ISO 8976 1000 V

uit chroom-vanadium-staal, zware uitvoering, met rol uit C 35 staal, 
verchroomd, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210588 0,590 1

TL
260

Waterpomptang DIN ISO 8976 1000 V

uit chroom-vanadium-staal, 31 Cr V3, ovale bek, versterkt draaipunt, tanden 
induktief gehard, vingerbescherming, oliegehard, glans vernikkeld, 2-kleurige 
dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210583 0,423 1

TL
240

Kabelschaar 1000 V, met veerscharnier

• voor het knippen van koper- / aluminium kabels fijn- en meeraderig
• niet geschikt voor staaldraad en draadkabels
• chroom-vanadium-staal
• scharnierveer zelfopenend
• enorme knipcapaciteit bij geringe krachtinspanning
• niet voor massieve kabels

Art. nr. kg VE
200086/VDE 0,274 1
200088/VDE 0,479 1

Tangenset VDE, dompelisolatie

C 45 staal, oliegehard, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde 
geel, Tangen verchroomd, 4-delig 
 

Art. nr. kg VE
220126 1,000 1

set
4-delig

Gereedschapskoffer „Real“ 1000 V

kunststofkoffer met schuimrubber polster, met 20 stuks veiligheidsgereedschap 
Afmeting: 450 x 340 x 100 mm

Inhoud:
• 2C-VDE elektricien-schroevendraaier 2,5 x 75, 4 x 100, 6,5 x 150, 8 x 175
• 2C-VDE kruiskopschroevendraaier, PH maat 0, 1, 2
• 2C-VDE dopsleutels 5, 8, 10, 13 mm 
• combinatietang 200 mm
• zijkniptang 180 mm
• telefoontang, recht, 200 mm
• striptang 160 mm
• vlakbektang 160 mm
• rondbektang 160 mm
• kabelmes
• Ontmantelingsmes
• spanningstester 
 

Art. nr. kg VE
220148 4,300 1

set
20-delig

TL Ø mm²
205 10 25
230 15 70

Inhoud:
• Combinatietang 180 mm
• Zijkniptang 160 mm
• Langbektang 200 mm
• Striptang 160 mm
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VDE-tangen 1000 V, dompelisolatie, geïsoleerde bek

Combinatietang DIN ISO 5746 1000 V

geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210263 0,306 1
210264 0,372 1

TL
180
200

Zijkniptang DIN ISO 5749 1000 V

geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210301 0,270 1
210302 0,309 1

TL
160
180

Langbektang DIN ISO 5745 1000 V

rechte bek, geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/
binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210266 0,182 1
210267 0,236 1

TL
160 rechte, vlaktonde bek
200 rechte, vlaktonde bek

Langbektang DIN ISO 5745 1000 V, 45°

gebogen, geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/
binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210297 0,228 1

TL
200 45° gebogen, vlakronde bek

Vlakgriptang 1000 V

geïsoleerde bek, van speciaal gereedschapsstaal, lange, vlakke, gladde bek 
met afgeronde kanten, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde 
geel

Art. nr. kg VE
210298 0,215 1

TL
200

Vlakbektang DIN ISO 5745 1000 V

geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210299 0,216 1

TL
160

Vlakbektang lang DIN ISO 5745 1000 V

geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210300 0,191 1

TL
160

Striptang 1000 V

geïsoleerde bek, 2-kleurige dompelisolatie, buitenzijde rood/binnenzijde geel

Art. nr. kg VE
210265 0,180 1

TL
160


